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VIGTIGT.

. Fer handtering af vdbnet, ver sikker pda, at dette er ikke er ladht.
Z. Leg aldrig fingeren over aftrekkeren, medmindre der

forberedes ftil afgivelse af skud.

. Ret aldrig mundingen af vdbnet mod en person, selvom

De er sikker pa at vdbnet ikke er ladt. Behandl altid vabnet

som om det var ladl. Transporter afdri? vabnet i ladt stand.

. Ver altid sikker pa hvor Deres skud vil falde, afgiv aldrig

skud hvis der er den mindste risiko for ulykker ﬁeks i

situationer hvor der er mulighed for rikochet. Skyd aldrig

mod hdrde underlag eller i vand.

. Savel aof sikkerhedsmmssige som ballistiske darsager, brug
kun anerkendt ammunition af korrekt kaliber.

. Af sr‘kkerhedsmmssige drsager, undga at piben tilsmudses
indvendigt f.eks. af sne, vand eller andet, dette kan give

anledning til farligt overtryk i piben.

. For vabnet |legges til side efter skydning, udtages magasinet
agbdef konfrolleres at savel magasin som vaben er tomt.

en og ammunition opbevares adskilt i godkendte
aflaselige skabe.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

Modelbetegnelse:
System:
Rekylsystem:
Magasin kapacitet:
Aftrek:

Aftrek:

Sigteradius:
Lebslengde:

Rifling:
Sigtemiddel:
Valgbart sledestop:
Skefte:

Vegt med tomt magasin:
Vegt med tomt magasin:

AGNER&SANDER. M5.
Semiautomatisk Blow Bock.

Buffer.

6 stk. .22LR.

Single Action.

Justerbart min. 800gr, max. 1500gr.
Z219mm.

150mm.

& stk. Stigning 250mm.

Stilbart horisontalt og vertikalt.
Aben/lukket bundstykke.
Halvortopedisk med stilbar hdndballestetle.

1240 gr.(Stélramme.)
1040 gr.(Alu.ramme.)
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INTRODUKTION.

Tak fordi De har valgt at kebe AGNER & SANDER M5. Vi har med dette
vaben bestrebt os pd at fremstille et produkt der er tidssvarende og af
hejeste presision og styrke, der er derfor ingen steder géet pd kompromis
med materialevalg og fremstillingsmetoder.

Vi ensker Dem held og lykke med Deres nye sportsvdben.

BRUG.

Vi vil anbefale, at De inden vébnet tages ibrug, gennemleser denne instruktion
omhyggeligt, sdledes at De er bekendt med vdbnets brug og pleje.

Nér De modtager Deres nye vdben, er dette preveskudt, rengjort og omhyggeligt
indsmurt i vdbenolie. Det kan derfor, inden vdbnet toges ibrug, vere nedvendigt

at bortterer overfledig olie med en bled klud, ligesom piben ber gennemtrekkes
med en bled berste.

UDTAGNING AF MAGASIN. (Figur 1.)

Hold pistolen i hejre hénd, pres magasinudleser bagud og fjern magasinet.

FYLDNING AF MAGASIN.  (Figur 2.)

Hold magasinet i venstre hdnd, pres patronfererknap nedad og indset patroner.
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LADNING AF PISTOL.

Pistolen holdes i hejre hdnd, med venstre hdnd trekkes sleden tilbage og
siedelds pd hejre side af pistolen trykkes ned. Sleden bliver nu fastholdt
i aben position.

Magasin indfares i pistolen og trykkes op til magasinids gér i indgreb.
Sledelds trykkes nu op, hvorved sleden udleses og ferer en patron ind

I kammeret.

Pistolen er nu ladt og klar til affyring.

AFLADNING AF PISTOL.

Fjern magasinet.

Pistolen holdes i hejre hédnd, med venstre hdnd trekkes sleden tilbage og
patronen i kammeret wvil blive udkastet.

Husk at opsamle ubrugt ammunition.



ADSKILLELSE AF PISTOLEN. (Figur 3.)

Skrue i bund af ramme udskrues. Pos.1.
Lebspart med slede leftes ud af ramme.

OBS. Aftrek med spendt hammer, mé ikke foretages med lebspart udtaget,
da dette kan fordrsage beskadigelse af rammen.

ADSKILLELSE AF L@BSPART. (Figur 4.)

Rekylstyr med buffer og fjeder (1) sammenpresses og udtages.
Slede (2) skubbes fri af patronindferingsrampe (3) og laftes ud.

GENERELT.

Yderligere adskillelse af pistolen md kun foretoges pd autoriseret vébenverksted.

SAMLING.

Samling of pistolen sker i modsat rekkefelge of ovenstdende.
Fer samling indsmeres alle dele i en god vébenolie.

HUSK ved somling at spende centralskrue (figur 3 pos. 1.) omhyggeligt
da fejlifunktion ellers kan opsta.
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JUSTERING AF SIGTEMIDLER.

Vertikal indstilling sker med skrue pos. 1. 1 klik endre
trefpunkt 8.5mm pd 25m.

Horizontal indstilling sker med skrue pos. 2. 1 klik endre
trefpounkt 7mm pd 25m.
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rigur 2.

AGNER&SANDER  M5. CAL.22LR. |

JUSTERING AF AFTRAKSVAGT. T

Skefteplader pd begge sider of pistolen demonteres. 1) (3
Skrue pd hejre side of pistolen pos. 4, lesnes let.
Fjederstyr pos. 1 kan nu drejes + eller — efter behov,

ndr korrekt aftreksvegt er fundet, spendes skrue pos. 4.
Afprevning of aoftreksvegt kan udferes uden at spende hammer,
idet snellearm pos. 3 fores nedad i pilens retning indtil denne
gér i indgreb med snellegriber pos. 2. Der kan nu foretages
aftrek.

JUSTERING AF AFTRAKKER PLACERING.

Skrue pos. 5 lasnes og aftrekker kan nu forskydes
i pilens retning.
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DSTILLING AF SLADESTOP.

Pistolen kan indstilles sdledes, at slede ved afskydning

af sidste patron i magasinet, forbliver i dben eller

lukket position. Figur 6 viser indstilling med lukket

slede efter ofgivelse of sidste skud, idet lds pos. 2

er drejet nedad.

Safremt slede enskes dben efter aofgivelse of sidste skud
i magosinet, foretages indstillingen som falger:

Figur 7.

Magasin udtages.

Skefteplade pd& haejre side af pistolen demonteres.

Skrue pos. 1 lgsnes og lés pos. 2 drejes i1 vandret stilling.
Skrue pos. 1 spendes, skefteplade genmonteres og
magasin isettes.
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JUSTERING AF AFTRAKKER.

Tilgang til justeringsskruer foretoges gennem udfresning i bund of aftrekkerbejle.

Justering af bakstop foretages ved drejning af skrue pos. 1.
Justering af fortreksfjeder foretoges ved drejning of skrue pos. 2.
Justering of aftreksvandring foretages ved drejning of skrue pos. J.
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Figur 8.
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Figur 8. Part liste.

Forreste sigtemiddel.
Lebspart.

Bagerste sigtemiddel med fjeder.
Stilleskrue..

Stilleskrue.

Kervplade.

Slede.

Fjeder for slagstift.
Slagstift.

Ejektor.

Hammer.

Rekylfjeder.

Rekylstyr.

Buffer med fjeder.
Aftrekkerbro med fjeder.
Snellegriber.

Disconector med fjeder.
Snellearm med fjeder.
Fjederstyr med fjeder.
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Hammergriber med fjeder.
Hammerfjederstyr.
Hammerfjeder.
Skefteplader.

Skrue for skefteplader.
Magasinudleser.

Magasin.

Ramme.

Aftrekker.



