


TmTRJENING 
. Integreret i AGNER M 80 aftrakkehystemet, men som en selvsmndig funktion, er trainings- 
mekanismen, som tillader sfikaldt "tOrtrmingO', uden at der tages ladegreb. Deformering af 
slqptiften er Sledos umuliggjort. Treningsspendingen fivirkes ved at aktivere trmings- 
'paten, der er anbragt ved venstre skafteplades overkant (f.eks. med venstre hands tommel- 
finger) udm at yebet om pistoten - og dermed sigtet - Ã§ndres 
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AGNER SIKRINGEN > .  . 8 

Den petenterede sikkerhedsias har tre hwedfunktioner: 1 

a. sikring (under brug) onstruktionen af AGNER M 80 sportspistoh indvarste$ en ny opoke id  
b. totalsikring (bickering) 
c. magasinudlesnin9 

Sikring~ystemet pivirkes med sikringsnoglen, dledes: 
N@len uettes i ISsemekanismen rned pusitionsflb~n peqende opad (kt. 12 a 0 -stiltingi. ' 
Noglen trykkes let ind og drejes M i r e  om, med uret, 1800 (kl. 61. Pistolen er nu sikrei. 

, Drejes noglen yderliwre goÂ W. 9) er pistolen afsikret og skudklar. Ved tilbsgedrejning af I 

nwlen tit 0 -stilling (mod uret til kl. 12) springer sikringsnoglen lidt ud 09 kan igen fjernes. 
Med nwlen fjernet er AGNE R M 80 pistolen TOTALS1 KR ET og alle funktioner er blokeret! 
Nftglepositionerne er markeret med 0 = isstning, S = sikret og F =skudklar, 
Magasihet udWs ved en fast indtrykning at sikringsneglen. 

AGNER M 80 pistolens magasin rummer 10 patroner, og der er udtageligt magasinstop f 
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